








10

Sterowanie

W dźwigach towarowo-osobowych oferowanych przez PROMAG-SYSTEMY S.A. zastosowano sterowanie 
z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej ze sterownikiem programowalnym dla systemów dźwigów 
pracujących pojedynczo. System ten analizuje natężenie ruchu i rozkład wezwań oraz kontroluje działa-
nie obwodu bezpieczeństwa, rejestruje błędy w funkcjonowaniu dźwigu. Kasety wezwań z przyciskami 
metalowymi wykonane są ze stali nierdzewnej i stanowią trwałą konstrukcję. Są przyjazne w dotyku oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zespół napędowy z silnikiem regulowanym przez falownik gwarantuje płynny start i hamowanie, redukcję 
hałasu i drgań, dokładność zatrzymania oraz wysoki komfort jazdy.

STEROWANIE

Mikroprocesorowe

Kontrola przeciążenia kabiny SPAIS

Interkom x-punktowy tak (podszybie, dach kabiny, portiernia)

Kaseta jazdy rewizyjnej na kabinie tak

Fotokomórki - zabezpieczenie tak – przed zgnieceniem przez drzwi kabinowe

Oświetlenie awaryjne tak – 2 godziny

Przycisk zamykania i otwierania drzwi tak

Przycisk przytrzymania otwartych drzwi tak

Zjazd pożarowy tak

Wydajność dźwigu do 40 startów /godzinę

Wyświetlacz LED tak

System alarmowy - linia telefoniczna przekazujący informację do służb ratowniczych

NAPĘD
Producent: SEW
Moc: P=7,5 kW

OPCJA
Ilość przystanków: maksymalnie do 10
Piętrowskazywacz LED
Wentylator w kabinie
Gong przy dojeździe do przystanku
Kabina: przelotowa, pod kątem L/P
Informacja głosowa w kabinie
Zjazd awaryjny po zaniku napięcia
Wyświetlacz LCD na każdym przystanku
Wyświetlacz LCD w kabinie
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Układy bezpieczeństwa

Ogranicznik prędkości
Urządzenie zabezpieczające do kontroli prędkości poruszającej się kabiny. Przekro-
czenie prędkości granicznych kabiny wymusza zadziałanie ogranicznika i w dalszej 
kolejności zadziałanie pary chwytaczy. Stosujemy go w dźwigach o prędkości no-
minalnej od 0,5 m/s do 1, 0 m/s. Ogranicznik prędkości napędzany jest okrągłą liną 
stalową o średnicy D-6 mm zamocowaną do konstrukcji kabiny i napięty obciążką 
o masie m=20 kg.

Obciążka
Urządzenie do prowadzenia i naprężania linki bezpieczeństwa. W wyniku przekro-
czenia dopuszczalnej prędkości nominalnej kabiny zadziała ogranicznik prędkości 
i poprzez linkę ogranicznika uruchomi parę chwytaczy, które zaciskają się na pro-
wadnicach.   

Chwytacz
Urządzenie bezpieczeństwa montowane jest pod kabiną dźwigu parami w celu uzy-
skania pracy synchronicznej. Jego zadziałanie jest skuteczne zarówno w kierunku 
przemieszczania kabiny do góry, jak i do dołu, pod warunkiem uzyskania przez kabi-
nę prędkości krytycznej. Zadziałanie urządzenia bezpieczeństwa przerywa obwód 
bezpieczeństwa sterowania.

Zalecamy kontrolę chwytacza co najmniej 2 razy w roku

Ogranicznik udźwigu
W celu ograniczenia przeciążenia ramy kabiny przez obsługę występujące w konstrukcji mocowania łańcucha napędowego kabiny – sworz-
nie (osie) przenoszą obciążenia, które są przekształcane w sworzniowe tensometryczne przetworniki pomiarowe do pomiaru sił obciążeń. 
Przetworniki pomiarowe dokonują pomiaru na zasadzie siły tnącej występującej w sworzniu (osi) pomiędzy punktami podparcia. 
 
Interkom
Zapewnia łączność alarmową z Punktami Alarmowymi poprzez niezależną linię telefoniczną. W module bazowym oferujemy zaprogramo-
wane trzy numery telefoniczne wybierane automatycznie po naciśnięciu przycisku „ALARM”. Proponujemy łączność interkomową z kabiną, 
nadszybiem i portiernią. Łączność interkomowa umożliwia samotest, kontrolę stanu baterii oraz filtrowanie nadania sygnału alarmowego 
poprzez konfigurowany styk bezpotencjałowy aktywujący wykonanie połączenia alarmowego.

Kurtyny świetlne
To tzw. listwy „ruchome” mocowane na skrzydłach drzwi kabinowych i szybowych lub tzw. listwy „nieruchome” mocowane na skraju drzwi 
teleskopowych. Listwa zawiera około 35 diod. Promienie emitowane przez diody przeplatają się i przenikają wzajemnie. Przesłonięcie wiązki 
promieni powoduje natychmiastowe zatrzymanie zasuwania drzwi teleskopowych chroniąc osoby przed uderzeniem.
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PROMAG-SYSTEMY S.A. 

ul. Romana Maja 1 
61-371 Poznań
www. przenosniki-promag.pl
e-mail: sys.log@promag.com.pl

Zespół do spraw rynku

tel. +48 61 652 07 50
tel. +48 61 652 07 52
tel. +48 61 652 07 53
tel. +48 61 652 07 55

Zespół projektowy

tel.       +48 61 652 07 81
tel. kom. 0-663 77 88 30

Serwis

tel.       +48 61 652 07 60
tel. kom.  0-663 77 88 41
tel. kom. 0-663 77 88 42

fax        +48 61 652 07 51
e-mail: serwis-ps@promag.com.pl

Promag katalog.indd   12 2008-06-04   15:04:23


